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DF-100-50-D100-50/63-4D

Рабочий диапазон

DF-90-50-D90-50/45-4D

DF-80-50-D80-50/40-4D

DF-70-40-D70-40/35-4D

DF-60-35-D60-35/31-4D

DF-60-30-D60-30/28-4D

DF-50-30-D50-30/25-4D

DF-50-25-D50-25/22-4D
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KT DF

50х25 0,51 0,36

50х30 0,93 0,5

60х30 1,74 0,74

60х35 2,48 1,1

70х40 3,35 1,5

80х50 4,98 3

90х50 4,92 3

100х50 3,8 4,4

Типоразмер
Мощность, КВт



Вентиляторы серии DF отличаются пониженным шумом, 
что достигается благодаря улучшенной аэродинамической 
схеме рабочего колеса и уменьшения угла поворота потока.
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Конструкция

Простая конструкция позволяет 
легко разобрать вентилятор 
для удобства проверки, 
модификации и обслуживания, 
а затем собрать заново.

I

KT DF KT DF

50х25 62 56 18,3 18,1

50х30 64 58 22,5 21,2

60х30 63 61 31,5 25,15

60х35 67 64 39 30,1

70х40 74 62 62 35,7

80х50 66 67 78 54,6

90х50 70 75 96 59,3

100х50 71 71 150 68,7

Типоразмер
Шум от корпуса,dB Масса, кг
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